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Az elérhető termékek köre országonként eltérő lehet. A MAGYAR SUZUKI ZRT. fenntartja a jogot az árak, a címkék, a csomagolás megváltoztatására és egyes termékek 
kivezetésére is, előzetes értesítés nélkül. A brosúrában szereplő összes fotó a szükséges engedélyek birtokában készült. A közúton haladó, rendszám nélküli járműveket 
megjelenítő fényképek szerkesztett képek.

Az Ön Suzuki partnere

Az ebben a termékkatalógusban szereplő adatok nem 
kötelező érvényűek, és kizárólag információs célokat 
szolgálnak. Előfordulhatnak benne hibák.

Kérjük, hogy Suzuki kiegészítők, olajok és kenőanyagok 
használatakor gondoskodjon az Ön tartózkodási helye szerinti 
országban érvényes jogszabályok körültekintő betartásáról.

Legutóbbi frissítés: 2021. szeptember

A Suzuki „Way of Life!” jelmondata áll márkánk középpontjában – minden Suzuki gépjármű, motorkerékpár és 
hajómotor olyannak készül, hogy izgalmassá és élvezetessé tegye vásárlójának mindennapjait.
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Suzuki-viszonteladók / Suzuki-márkakereskedők részére
Ez a kiadvány segítséget nyújt Önnek a Suzuki járművek karbantartásához és javításához megfelelő 
eredeti olajkészítmények és kemikáliák meghatározásában. Az eredeti olajtermékek és kemikáliák 
megfelelnek a Suzuki kezelési útmutatóban és a szervizkönyvben megadott műszaki előírásoknak 
(minőség, teljesítmény, megbízhatóság stb.). Annak érdekében, hogy ügyfeleinek minőséget és 
megbízható szolgáltatást tudjon nyújtani, azt javasoljuk, hogy ezek használata mellett döntsön.
Figyelmeztetés: Az egyes anyagok használatára vonatkozó részletes információkat a vonatkozó kezelési útmutató és szervizkönyv tartalmazza.

VÁLTÓOLAJKategória megnevezése

Termékfotó

Termékmegnevezés

Cikkszám

Kiszerelés / Csomagolás /  

Értékesítési egység

VÁLTÓOLAJ
75W–85, 4 l
99000-22B30-000

Kiszerelés 4 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db
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Az 1980-as években a Suzuki a teljesítmény folyamatos tökéletesítése érdekében kenőanyagok fejlesztésébe 
fogott. A kenőanyag neve „ECSTAR”: „star” mint csillag, amely az „eksztatikus” teljesítményhez elvezet.  
Ahogy a termékeinkkel szemben támasztott elvárások egyre nőnek, úgy a tartósság és a környezetvédelem is a 
teljesítményhez hasonló 昀椀gyelmet igényel. A Suzuki hosszú története során kifejlesztett technológia és az azt 
kísérő elhivatott mérnöki munka eredményeként tetőtől talpig újjávarázsoltuk az ECSTAR-t, hogy az ne csak 
kielégítse, de túl is szárnyalja ezeket az elvárásokat.

Az ECSTAR 2015-ben az eredeti Suzuki olajtermékek és kemikáliák globális márkaneveként indult útjára.

Az ECSTAR a legjobb teljesítményt hozza ki járművéből, így megadja azt a Suzuki élményt, amelyre más 
termékek nem képesek.

Mi az ECSTAR?

www.ecstar.hu
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A NYERŐ ÖSSZETÉTEL
Az ECSTAR motorolajhoz az alapolaj és az adalékanyagok speciális összetételét 
alakítottuk ki kimondottan azzal a céllal, hogy megfeleljen a SUZUKI motorok 
kiemelkedő teljesítménye által támasztott követelményeknek.
Hozzájárul a kiváló teljesítményhez, amit szigorú tesztek eredményei bizonyítanak.
 Javasoljuk, hogy az ECSTAR motorolajat válassza SUZUKI járművéhez.

Rendeltetés és működés
A motor belsejében lévő alkatrészek közül sok végez forgó, illetve váltakozó irányú 
mozgást. A motorolaj gondoskodik ezen alkatrészek kenéséről, ezáltal az optimális 
teljesítmény eléréséről.

Az olaj hűti a motort, valamint tisztítja és védi annak belső szerkezetét. A motorolajat 
hetente egyszer vagy minden tankolás alkalmával ellenőrizze, hogy még azelőtt 
lecserélhesse, mielőtt a minősége romlana.

A megfelelő választás az Ön Suzukijához
Az ECSTAR olajokat kifejezetten a Suzuki motorokhoz fejlesztették ki, és szigorú 
teszteknek vetették alá többek között a teljesítmény, a minőség és az élettartam 
tekintetében. Ezért azt javasoljuk, hogy amikor olajcserére kerül sor Suzuki 
járművében, akkor az ECSTAR-t válassza.

Útmutató a cseréhez

*     A motorolaj minősége idővel romlik, még akkor is, ha nem tesz meg a járművel nagy 
távolságokat.  
Javasoljuk, hogy az itt feltüntetett intervallumok szerint cserélje az olajat (amelyik 
előbb bekövetkezik).  
Az ajánlás a gépkocsimodelltől, a használat körülményeitől, a helyi sajátosságoktól stb. 
függően változhat. További információkért tanulmányozza a Kezelési útmutatót, vagy 
forduljon hivatalos Suzuki-márkakereskedőhöz.

Minőségi kínálat
Az ECSTAR olaj a legjobb teljesítményt hozza ki járművéből.  
Termékpalettánk 2 minőségi fokozatot kínál minden  
Suzuki-tulajdonos számára: az F9000-et azok számára 
fejlesztettük ki, akiknek a nagy teljesítmény számít;  
az F7000-et pedig azoknak, akik a teljesítmény és a 
költséghatékonyság egyensúlyára törekszenek.

Az ECSTAR motorolaj előnyei
Üzemanyag-megtakarítás
Egyedi összetétele révén nemcsak a Suzuki motorok nagy teljesítményéről gondoskodik,  
hanem a legszigorúbb üzemanyag-fogyasztási szabványoknak is megfelel.

Kiváló motorvédelem
Az innovatív kenési technológia hozzájárul a hőstabilitás eléréséhez, ami még hideg éghajlaton történő 
indításnál is páratlan védelmet biztosít a motor számára.

Tiszta motor a hosszabb élettartam érdekében
Kiváló motortisztító képessége révén megakadályozza az olajsár és a lerakódások kialakulását, amivel 
hozzájárul a motor élettartamának meghosszabbításához.

SZEMÉLYGÉPKOCSI

ÚJ
HASZ-
NÁLT

Csereintervallum: 20 000 km vagy 1 év (amelyik előbb bekövetkezik*)

-

-

MOTOROLAJ BENZINMOTOROKHOZ

MOTOROLAJ DÍZELMOTOROKHOZ

NAGY TELJESÍTMÉNYKÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS

Beszívás

Kenés

Kipufogó

Ütközés - 
elnyelés

Motorolaj

Tömítés

Tisztítás

Hűtés

Korróziógátlás
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Általános tulajdonságok
Teljesítményszint API SN

SAE szerinti viszkozitás 0W-16

Megjelenés Világosbarna

Sűrűség (15 °C-on), g/cm3 0,85

Lobbanáspont (COC), °C 218

Kinematikai viszkozitás

 (40 °C), mm2/s 30,6

 (100 °C), mm2/s 6,46

Viszkozitási index 172

Dermedéspont, °C < –50

Értékesítési egység Cikkszám
12 × 1 l 990F0-21D40B017

4 × 4 l 990F0-21D40B047

1 × 60 l 990F0-21D40-0P7

1 × 208 l 990F0-21D40-0D7

Általános tulajdonságok
Teljesítményszint API SM

SAE szerinti viszkozitás 10W–30

Megjelenés Világosbarna

Sűrűség (15 °C-on), g/cm3 0,87

Lobbanáspont (COC), °C 222

Kinematikai viszkozitás

 (40 °C), mm2/s 66,26

 (100 °C), mm2/s 10,85

Viszkozitási index 155

Dermedéspont, °C –33,0

Értékesítési egység Cikkszám
12 × 1 l 99000-21E30B017

4 × 4 l 99000-21E30B047

1 × 60 l 99000-21E30-0P7

1 × 208 l 99000-21E30-0D7

F9000 F7000

0W-16
A legújabb generációs 
csúcstechnológiájú 
motorolaj javítja a 
Suzuki benzinmotorok 
üzemanyag-
hatékonyságát.

10W–30
Üzemanyag-
takarékos 
működést biztosító 
szintetikus 
motorolaj SUZUKI 
benzinmotorokhoz.

Általános tulajdonságok
Teljesítményszint API SN

SAE szerinti viszkozitás 0W-20

Megjelenés Világosbarna

Sűrűség (15 °C-on), g/cm3 0,85

Lobbanáspont (COC), °C 224

Kinematikai viszkozitás

 (40 °C), mm2/s 47,2

 (100 °C), mm2/s 8,8

Viszkozitási index 167

Dermedéspont, °C < –45,0

Értékesítési egység Cikkszám
12 × 1 l 99000-21E20B017

4 × 4 l 99000-21E20B047

1 × 60 l 99000-21E20-0P7

1 × 208 l 99000-21E20-0D7

F9000

0W-20
Rendkívül kedvező 
üzemanyag-
hatékonyságot 
biztosító, 
szintetikus 
motorolaj SUZUKI 
benzinmotorokhoz.

Általános tulajdonságok
Teljesítményszint API SM

SAE szerinti viszkozitás 5W–30

Megjelenés Világosbarna

Sűrűség (15 °C-on), g/cm3 0,85

Lobbanáspont (COC), °C 224

Kinematikai viszkozitás

 (40 °C), mm2/s 59,0

 (100 °C), mm2/s 10,55

Viszkozitási index 170

Dermedéspont, °C –51,0

Értékesítési egység Cikkszám
12 × 1 l 99000-21E70B017

4 × 4 l 99000-21E70B047

1 × 60 l 99000-21E70-0P7

1 × 208 l 99000-21E70-0D7

F9000

5W–30
Csúcsteljesítményű, 
szintetikus 
motorolaj SUZUKI 
benzinmotorokhoz.

Általános tulajdonságok
Teljesítményszint ACEA C2

SAE szerinti viszkozitás 0W-30

Megjelenés Világosbarna

Sűrűség (15 °C-on), g/cm3 0,844

Lobbanáspont (COC), °C 228

Kinematikai viszkozitás

 (40 °C), mm2/s 52,4

 (100 °C), mm2/s 10,9

Viszkozitási index 207

Dermedéspont, °C –45,0

Értékesítési egység Cikkszám
12 × 1 l 99000-21E40B017

4 × 4 l 99000-21E40B047

1 × 60 l 99000-21E40-0P7

1 × 208 l 99000-21E40-0D7

Általános tulajdonságok
Teljesítményszint ACEA C2

SAE szerinti viszkozitás 5W–30

Megjelenés Világosbarna

Sűrűség (15 °C-on), g/cm3 0,85

Lobbanáspont (COC), °C 230

Kinematikai viszkozitás

 (40 °C), mm2/s 58,14

 (100 °C), mm2/s 10,37

Viszkozitási index 169

Dermedéspont, °C –42,5

Értékesítési egység Cikkszám
12 × 1 l 99000-21E50B017

4 × 4 l 99000-21E50B047

1 × 60 l 99000-21E50-0P7

1 × 208 l 99000-21E50-0D7

Általános tulajdonságok
Teljesítményszint ACEA C4

SAE szerinti viszkozitás 5W–30

Megjelenés Világosbarna

Sűrűség (15 °C-on), g/cm3 0,85

Lobbanáspont (COC), °C 200

Kinematikai viszkozitás

 (40 °C), mm2/s 68,00

 (100 °C), mm2/s 11,7

Viszkozitási index 164

Dermedéspont, °C –39,0

Értékesítési egység Cikkszám
12 × 1 l 99000-21E60B017

4 × 4 l 99000-21E60B047

1 × 60 l 99000-21E60-0P7

1 × 208 l 99000-21E60-0D7

F9000 F9000 F9000

0W-30 C2
Rendkívül üzemanyag-
takarékos, szintetikus 
motorolaj a Suzuki legtöbb 
korszerű dízelmotorjához.

5W-30 C2
Csúcsteljesítményű, 
szintetikus motorolaj Suzuki 
dízelmotorokhoz.

5W-30 C4
Csúcsteljesítményű, 
rendkívül alacsony 
károsanyag-kibocsátást 
biztosító, szintetikus 
motorolaj Suzuki 
dízelmotorokhoz.

MOTOROLAJ BENZINMOTOROKHOZ MOTOROLAJ DÍZELMOTOROKHOZ
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ATF ÉS CVT-FOLYADÉK

ATF 3309
1 l
990E0-22B00-000

Kiszerelés 1 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 12 db

AT-OLAJ 
AW–1, 1 l
990F0-22B28-001

Kiszerelés 1 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 1 db

CVT-FOLYADÉK 
ZÖLD 2, 5 l
990F0-22B24-046

Kiszerelés 5 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 1 db

VÁLTÓOLAJ

VÁLTÓOLAJ
75W, 4 l
990F0-22B27-036

Kiszerelés 4 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 1 db

VÁLTÓOLAJ
75W–85, 4 l
99000-22B30-000

Kiszerelés 4 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

VÁLTÓOLAJ
75W–80, 5 l
990F0-22B21-036

Kiszerelés 5 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 1 db

VÁLTÓOLAJ
80W–90 GL-5, 5 l
990F0-22930-046

Kiszerelés 5 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 1 db

VÁLTÓOLAJ
75W-90 GL-4, 5 l
990F0-22910-000

Kiszerelés 5 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 1 db

VÁLTÓOLAJ
75W-85 SZINTETIKUS, 4 
L
99000-22B65-045

Kiszerelés 4 l

Csomagolás kupakkal ellátott 
fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db
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HŰTŐFOLYADÉK

HŰTŐFOLYADÉK
KÉK, KÉSZRE KEVERT, 5 l
Kiszerelés 5 l

Csomagolás kupakkal ellátott műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység
1 × 5 l 990F0-59J44-EC1
4 × 5 l 990F0-59J44BEC1

HŰTŐFOLYADÉK 2
KÉK, KÉSZRE KEVERT
Csomagolás kupakkal ellátott műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység
1 × 5 l 990F0-ECSC2-005
4 × 5 l 990F0-ECSC2B005
1 × 60 l 990F0-ECSC2-060

INJEKTORTISZTÍTÓ

BENZIN- 
BEFECSKENDEZŐ-
TISZTÍTÓ*
300 ml
990F0-ECPZ2B000

Kiszerelés 300 ml

Csomagolás kupakkal és adagolóval ellátott 
fém昀氀akon

Értékesítési 
egység 12 db

FÉKFOLYADÉK

FÉKFOLYADÉK
DOT3, 500 ml
99000-23200-000

Kiszerelés 500 ml

Csomagolás kupakkal ellátott fém昀氀a-
kon

Értékesítési 
egység 1 db

FÉKFOLYADÉK
DOT4, 500 ml
Kiszerelés 500 ml

Csomagolás kupakkal ellátott 
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység
1 × 500 ml 990F0-BFDT4-EC2
12 × 500 ml  990F0-BFDT4BEC2

* K10C és K14C motorokhoz jóváhagyva

KOMPRESSZOROLAJ

KOMPRESSZOR- 
OLAJ
YR20, 100 ml
99000-99088-62R

Kiszerelés 100 ml

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

KOMPRESSZOR- 
OLAJ
VC200YF, 250 ml
99000-99022-20G

Kiszerelés 250 ml

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

KOMPRESSZOR- 
OLAJ
ND-12 A/C
990E0-61MND-012

Kiszerelés 250 ml

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

SHELL GADUS S2 V100 
3 KENŐZSÍR*
400 g
Kiszerelés 400 g

Csomagolás műanyag tubus

Értékesítési 
egység

AT, BE, CH, DE, FR, UK, IE, IT, LU, NL, RO
1 × 400 g  990F0-25011-GER
CZ, DK, EE, FI, UK, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SK 

1 × 400 g 990F0-25011-002
BA, BG, ES, HR, IT, PT, RO, RS, SI, TR 
1 × 400 g 990F0-25011-003

* A Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000 kenőzsír helyettesítője

KENŐZSÍR

KENŐZSÍR EP2
VÍZÁLLÓ, 250 g
99000-25350-000

Kiszerelés 250 g

Csomagolás kupakkal ellátott műanyag tubus

Értékesítési 
egység 1 db
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FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG

FOLYÉKONY 
TÖMÍTŐANYAG
1215 SZÜRKE, 250 g
99000-31110-000

Kiszerelés 250 g

Csomagolás kupakkal és adagolóval ellátott 
fémtubus dobozban

Értékesítési 
egység 1 db

FOLYÉKONY 
TÖMÍTŐANYAG
1207F EZÜST, 150 g
99000-31250-000

Kiszerelés 150 g

Csomagolás kupakkal és adagolóval ellátott 
fémtubus dobozban

Értékesítési 
egység 1 db

FOLYÉKONY 
TÖMÍTŐANYAG
1207B FEKETE, 100 g
99000-31140-THR

Kiszerelés 100 g

Csomagolás
kupakkal, adagolóval és 
szorítókapoccsal ellátott 
fémtubus dobozban

Értékesítési 
egység 1 db

ÁPOLÁS

UNIVERZÁLIS 
UTASTÉRTISZTÍTÓ
500 ml
990F0-ECUICB000

Kiszerelés 500 ml

Csomagolás szórópisztolyos  
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 12 db

SZILIKON TÖMÍTŐANYAG
1217G FEKETE, 330 ml
99000-31260-000

Kiszerelés 330 ml

Csomagolás kupakkal ellátott műanyag kinyomótubus

Értékesítési 
egység 1 db

CSAVARRÖGZÍTŐ

CSAVARRÖGZÍTŐ 
NO. 1360 PIROS, 50 g
99000-32130-000

Kiszerelés 50 g

Csomagolás kupakkal és kinyomócsőrrel 
ellátott műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 1 db

CSAVARRÖGZÍTŐ 
NO. 1303 ZÖLD, 50 g
99000-32030-THR

Kiszerelés 50 g

Csomagolás kupakkal és kinyomócsőrrel 
ellátott műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 1 db

TÉLI ABLAKMOSÓ 
FOLYADÉK
–40 °C
Csomagolás kupakkal ellátott műanyag 

昀氀akon/műanyag hordó
Értékesítési 
egység
40 × 250 ml 990F0-ECSW2B250 
10 × 1 l 990F0-ECSW2B01L
1 × 60 l  990F0-ECSW2-60L
1 × 210 l  990F0-ECSW2-210

GYORSFÉNY 
SPRAY
500 ml
990F0-ECISSB000

Kiszerelés 500 ml

Csomagolás szórópisztolyos 
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 12 db

UTASTÉRÁPOLÓ 
KÉSZLET
2 × 500 ml
990F0-ECCKI-000

Kiszerelés 2 × 500 ml

Csomagolás
univerzális utastértisztító, 
ablaktisztító és mikroszálas 
törlőkendő hordtáskában

Értékesítési 
egység 1 db

KÜLSŐ ÁPOLÁSI 
KÉSZLET
2 × 500 ml
990F0-ECCKE-000

Kiszerelés 2 × 500 ml

Csomagolás
rovarnyom-eltávolító, 
keréktisztító folyadék és kefe 
hordtáskában

Értékesítési 
egység 1 db

KERÉKTISZTÍTÓ
500 ml
990F0-ECWCSB000

Kiszerelés 500 ml

Csomagolás szórópisztolyos  
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 12 db

ROVARNYOM-
ELTÁVOLÍTÓ
500 ml
990F0-ECIRSB000

Kiszerelés 500 ml

Csomagolás szórópisztolyos  
műanyag 昀氀akon

Értékesítési 
egység 12 db
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ÁPOLÁS

LÉGFRISSÍTŐ
125 ml
990F0-ECPCCB000

Kiszerelés 125 ml

Csomagolás aeroszolpalack permetezőkupakkal

Értékesítési 
egység 12 db

LÉGKONDICIONÁLÓ-
TISZTÍTÓ
150 ml
990F0-ECACCB000

Kiszerelés 150 ml

Csomagolás aeroszolpalack permetezőcsővel

Értékesítési 
egység 12 db

FÉK- ÉS 
ALKATRÉSZTISZTÍTÓ
500 ml
990F0-ECBRKBCL0

Kiszerelés 500 ml

Csomagolás aeroszolpalack permetezőkupakkal

Értékesítési 
egység 12 db

KEMIKÁLIÁK

KATEGÓRIA TÉTEL MEGNEVEZÉSE CIKKSZÁM KISZERELÉS ÉRTÉKESÍTÉSI EGYSÉG

Hűtőfolyadék HŰTŐFOLYADÉK, KÉSZRE KEVERT 5 l 990RT-24010-005 5 l 1

ATF-folyadék ATF-FOLYADÉK WS, 1 l 990RT-22010-001 1 l 1

Fékfolyadék FÉKFOLYADÉK DOT4 0,5 l 990RT-23010-P50 0,5 l 1

Kenőzsír 

2. sz. MP KENŐZSÍR, 2,5 kg 990RT-25010-000 2,5 kg 1

3. sz. MP KENŐZSÍR, 2,5 kg 990RT-25020-000 2,5 kg 1

KAROSSZÉRIA-KENŐZSÍR W (J), 50 g 990RT-25030-000 50 g 1

Folyékony tömítőanyag TÖMÍTŐPASZTA 1282B, 100 g 990RT-35010-000 100 g 1

Ragasztó

RAGASZTÓ 1324, 0,5 l 990RT-33010-000 0,5 l 1

RAGASZTÓ 1344, 0,5 l 990RT-33020-000 50 g 5

TÖMÍTŐPASZTA 1282B, 100 g 990RT-35010-000 100 g 1

„SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ (magas modulusú), 420 g

*Közvetlen üvegezéshez, meleg alkalmazásra”
990RT-59010-000 420 g 1

„SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ, 410 g

*Közvetlen üvegezéshez, hideg alkalmazásra”
990RT-59020-000 410 g 1

Kompresszorolaj KOMPRESSZOROLAJ ND-11, 40 cm3 990RT-99010-000 40 cm3 1

Javítófesték

Silver Metallic (1D6) 990RT-59030-1D6 1

GravMetallic (1G3) 990RT-59030-1G3 1

Dark Blue Mica (8X8) 990RT-59030-8X8 1

White Pearl Crystal Shine (070) 990RT-59030-070 1

Sensual Red Mica (3T3) 990RT-59030-3T3 1

Attitude Black Mica (218) 990RT-59030-218 1

Super White (040) 990RT-59030-040 1

Precious Silver (1J6) 990RT-59030-1J6 1

Phantom Brown Metallic (4W9) 990RT-59030-4W9 1

Oxide Bronze Metallic (6X1) 990RT-59030-6X1 1

Black Mica (209) 990RT-59030-209 1

ACROSS és SWACE modellekhez
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A motorkerékpárok motorjainak felépítése más, mint a gépkocsiké. A gépkocsiktól eltérően a 
motorkerékpároknál közös házban helyezkedik el a motor, a sebességváltó és a tengelykapcsoló. 
Más szóval a komponensek kenéséhez az összes alkatrész ugyanazt az olajat használja. Mivel a 
motorkerékpárok motorolaja a gépjárművekhez képest kedvezőtlen körülmények között fejti ki a 
hatását, feltétlenül ajánlott kimondottan a motorkerékpárokra tervezett olaj használata.

MI A „JASO MA”?
A négyütemű motorkerékpárok motorolaj-minőségének tanúsításához a szabványt a Japán Autóipari 
Szabványügyi Szervezet (JASO) vezette be. Az ECSTAR motorolaj teljesíti a nedves tengelykapcsoló 
optimális működésére vonatkozó JASO MA előírásokat.

MI AZ „API”?
Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) által, a motorolajok minőségének és teljesítményének 
tanúsítására bevezetett szabvány. A tizenkét osztály közül a legújabb az SN, amelyet 2010-ben 
vezettek be.

A NYERŐ ÖSSZETÉTEL
Az ECSTAR kitűnő teljesítményének titka azokban az optimális olajkeverékekben 
rejlik, amelyek elméleti és tapasztalati elemzés alapján készülnek már a Suzuki 
motorkerékpár motorok tervezési fázisától kezdve.

Az ECSTAR kifejlesztésekor azt tökéletesen a Suzuki motorokhoz alakították, hogy 
ne csak a viszkozitása legyen optimális és kiváló, de más olyan paraméterei is 
elérjék a legmagasabb szintet, mint pl. a kopásvédelem.

A megfelelő választás az Ön Suzukijához
Ennek megfelelően az ECSTAR olajokat kifejezetten a Suzuki motorokhoz 
fejlesztették ki, és szigorú teszteknek vetették alá többek között a teljesítmény,  
a minőség és az élettartam tekintetében. Ezért azt javasoljuk, hogy amikor 
olajcserére kerül sor Suzuki járművében, akkor az ECSTAR-t válassza.

Útmutató a cseréhez *     A motorolaj minősége idővel 
romlik, még akkor is, ha nem tesz 
meg a járművel nagy távolságokat. 
Javasoljuk, hogy az itt feltüntetett 
intervallumok szerint cserélje az 
olajat (amelyik előbb 
bekövetkezik). Az ajánlás a jármű 
típusától, a használat 
körülményeitől, a helyi 
sajátosságoktól stb. függően 
változhat. További információkért 
tanulmányozza a Kezelési 
útmutatót, vagy forduljon hivatalos 
Suzuki-márkakereskedőhöz.

Minőségi kínálat

Az ECSTAR olaj a legjobb teljesítményt hozza ki járművéből. Termékpalettánk  
2 minőségi fokozatot kínál minden Suzuki-tulajdonos számára: az R9000-et azok 
számára fejlesztettük ki, akiknek a nagy teljesítmény számít; az R7000-et pedig 
azoknak, akik a teljesítmény és a költséghatékonyság egyensúlyára törekszenek.

MOTORKERÉKPÁR

ÚJ
HASZ-
NÁLT

Csereintervallum: az 1. alkalommal 1000 km után vagy 2 hónap elteltével,  
a 2. alkalomtól 6000 km-enként vagy évente

R7000 R9000MOTOROLAJ 4-ÜTEMŰ 
MOTORKERÉKPÁROKOKHOZ -

FÉLSZINTETIKUS SZINTETIKUS 
TECHNOLÓGIAÁSVÁNYI

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS NAGY TELJESÍTMÉNY
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Általános tulajdonságok
SAE szerinti viszkozitás 10W–40

JASO MA

API SN

Minőség Szintetikus 
technológia

Értékesítési egység Cikkszám
12 × 1 l 99000-22B56B001

1 × 60 l 99000-22B56-060

1 × 208 l 99000-22B56-208

R9000

Prémium motorolaj Suzuki 
motorkerékpárokhoz

▪  A kiváló nyírási ellenállása kedvezőtlen 
körülmények között is megvédi a motort

▪  Egyenletes váltási teljesítmény

▪  Javítja a motor reakcióját

▪  A tengelykapcsoló kapcsolódásának 
közvetlen érzése

▪  Katalizátorokhoz megfelelő

SZINTETIKUS 
TECHNOLÓGIA

Általános tulajdonságok
SAE szerinti viszkozitás 10W–40

JASO MA

API SN

Minőség Félszintetikus

Értékesítési egység Cikkszám
12 × 1 l 99000-22B57B001

1 × 60 l 99000-22B57-060

1 × 208 l 99000-22B57-208

Többcélú motorolaj Suzuki 
motorkerékpárokhoz

▪  Javítja a nyírószilárdságot

▪  Segít megvédeni a motort és a váltót

▪  Javítja a váltásérzetet

▪  Katalizátorokhoz megfelelő

R7000 FÉLSZINTETIKUS

MOTOROLAJ BENZINMOTOROKHOZ ELSŐVILLA-OLAJ

ELSŐVILLA-OLAJ
SS-08, 1 l
99000-990A1-S08

Kiszerelés 1 l

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

ELSŐVILLA-OLAJ
SS-05, 1 l
99000-990A1-S05
Kiszerelés 1 l

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

ELSŐVILLA-OLAJ
SS-19, 1 l
99000-990A1-S19 

Kiszerelés 1 l

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

ELSŐVILLA-OLAJ
SS-07, 1 l
99000-990A1-S07

Kiszerelés 1 l

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

ELSŐVILLA-OLAJ
SS-47, 1 l
99000-990A1-S47

Kiszerelés 1 l

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

ELSŐVILLA-OLAJ
L01, 1 l
99000-99044-M01

Kiszerelés 1 l

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

ELSŐVILLA-OLAJ
L05, 1 l
99000-99044-L05

Kiszerelés 1 l

Csomagolás kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési 
egység 1 db

SZ
EM

ÉL
YG

ÉP
KO

CS
I

M
OT

OR
KE

RÉ
KP

ÁR
HA

JÓ
M

OT
OR
















